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PRATO PREP 
Préparateur pour surfaces en bois 

 
Prato Prep est conçu pour le nettoyage des surfaces en bois non 

traitées avant l’application d’un produit Prato-Verde. Il permet de 

déloger les microparticules de poussière après un sablage, de réduire 

les tanins et d’améliorer l’intensité des couleurs. Prato Prep peut 

aussi être utilisé pour le nettoyage des outils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Temps de séchage 1 heure 

Formats disponibles 946 ml 

Usages Intérieur : Idéal pour le nettoyage en profondeur suivant le sablage des planchers, escaliers, meubles, armoires de cuisine, vanités, 

comptoirs, tables et toutes autres surfaces en bois huilé. 

Types de surfaces Bois brut (sans traitement) 

Composition  Solvant aliphatique. 

COV 765 g/L 

Provenance Canada 

Disposition des accessoires Essuyer les résidus liquides avant de recycler le contenant. Les restes de ce produit doivent être apportés à l'écocentre de votre 

municipalité. 

Entreposage et conservation Conserver dans un contenant hermétique à une température entre 10 °C et 25 °C. Le produit se conserve 5 ans et plus dans ces conditions. 

Garantie Garantie : Prato-Verde garantit la qualité de ses produits. Ils sont conformes à la description donnée dans les fiches techniques et sur les 
étiquettes appropriées à l’usage auquel ils sont destinés, conformément aux instructions rédigées par la compagnie. Néanmoins, puisque 

le fabricant n’exerce aucun contrôle sur les circonstances, les méthodes et les conditions d’emploi, cette garantie couvre uniquement la 

haute qualité des produits Prato-Verde. 

 
Conseils de préparation 

1. Appliquer à une température supérieure à 15 °C. 
2. Le bois doit être exempt de tout ancien fini et sablé minutieusement.  
3. Dépoussiérer à l’aide d’un aspirateur. 
 

Conseils d’application 

1. Humidifier légèrement un chiffon de coton avec le PRATO PREP. 
2. Nettoyer la surface à traiter en s’assurant de bien passer partout pour éviter des démarcations de couleurs lors de l’application d’une huile colorante.  
3. Laisser sécher le bois 1 heure avant l’application d’un nouveau revêtement. 
 

AVERTISSEMENTS 

POISON CONTENU NOCIF 
Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques pour la maison. Ne pas avaler. Tenir hors de la portée des enfants. Porter un masque. Refermer après chaque 
utilisation. 
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