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FORMATS DISPONIBLES ET POUVOIR COUVRANT :
1 L : ± 60 pi² (± 5 m²)
3,78 L : ± 200 pi² (± 20 m²)

DURÉE DE CONSERVATION :
Forme sèche : indéfiniment
Forme liquide : 48 heures dans un contenant hermétique en verre ou en plastique.

MATÉRIEL D’APPLICATION :
Contenant, pinceau de soie ou de mousse, rouleau à poils longs, pulvérisateur ou éponge.

NETTOYAGE DES OUTILS : 
Eau savonneuse.

ÉLIMINATION :
Jeter dans l’évier après utilisation (sans danger pour plomberie ou installation septique).

TEMPÉRATURE D’APPLICATION :
Entre 12 °C et 30 °C.

TEMPS DE SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES :
Environ 30 minutes.

TEMPS DE SÉCHAGE COMPLET :
Environ 3 heures.

COV ET MÉTAUX LOURDS : Aucun.

PROTECTION :
INSTANOIR contient des ingrédients qui ont des propriétés de protection contre la moisissure et la pourriture, permettant de
conserver relativement plus longtemps votre bois. 

COMPATIBILITÉ :
INSTANOIR est compatible avec tous types de vernis, de scellant et d’époxy.

DESCRIPTION DE PRODUIT : 
Traitement pour le bois permettant d'obtenir une apparence brûlée sans utiliser de feu.

RECOMMANDÉ POUR :
Ce produit est recommandé pour tout type de bois.

NOMBRE DE COUCHES :
Un minimum de deux couches est recommandé.
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LIMITATIONS :
La surface à traiter doit être exempte de peinture, de vernis, de teinture ou de tout autre produit. Il est recommandé de
travailler sur une surface légèrement sablée, lisse et sèche, exempte de poussière.

Les résultats peuvent varier en fonction du type de bois utilisé.

INSTANOIR est efficace seulement sur le bois.

Le bambou est une herbe et non un arbre. Le traitement INSTANOIR n’est donc pas compatible avec cette espèce.

Ne pas utiliser sur des surfaces métalliques.

INSTANOIR n'est pas recommandé pour les surfaces en bois traité. Les produits chimiques présents dans le bois traité crée
une barrière qui empêche le produit d'agir adéquatement. Par conséquent, il est possible qu'un changement de couleur se
produise, mais le résultat ne sera pas optimal.

INSTANOIR ne contient pas de protection contre les rayons UV. L’apparence à l’extérieur évoluera graduellement, devenant
notablement plus claire au fil du temps, en fonction de l’exposition aux rayons UV. 

APPLICATION :
Pour connaître la méthode d’application, référez-vous au guide d’utilisation contenu dans votre trousse INSTANOIR ou
disponible sur notre site Web au www.adaptinnov.com.

GARANTIE :
L‘utilisateur assume l‘entière responsabilité des résultats découlant d‘une application conforme aux instructions du guide
d‘utilisation. La responsabilité du fabricant se restreint au remplacement du produit.

PREMIERS SOINS :
Le produit peut être irritant pour la peau. Éviter le contact direct avec les mains en portant des gants. En cas de contact avec les
yeux, rincer abondamment à l’eau vive. En cas d’ingestion accidentelle, ne pas se faire vomir; appeler un centre antipoison et
consulter un médecin. Garder hors de la portée des enfants et des animaux.


