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Les pionniers de poncage sans poussiére

Depuis plus de 20 ans, Mirka fait ceuvre de précurseur en matiere de poncage sans poussiere. Notre structure maillée brevetée signifie
gu'aucune particule de poussiére ne se trouve a plus de 0,5 mm d'un trou d'aspiration, ce qui permet de bien voir la progression de la

surface a poncer.

A propos de Mirka Canada

Bienvenue chez Mirka! Nous ne ménageons aucun effort pour vous offrir en tout temps ce qui se fait de mieux en matiere d'abrasifs,
doutils, de systemes de pongage sans poussiere et d'accessoires. Ainsi, en faisant équipe avec Mirka, vous enrichissez votre travail et votre

entreprise.

Les pages qui suivent vous présentent notre vaste gamme de produits, qui vont de nos plus récentes innovations aux produits qui ont déja

fait leurs preuves.

Chez Mirka, lorsque nous affirmons que « Dedicated to the finish », nous entendons par la les résultats quobtiennent nos clients. Cette
motivation de toujours a fait de nous au fil des ans un chef de file mondial en matiere de solutions de poncage pour les industries de
finition des surfaces et de travaux de précision. Nous offrons I'un des portefeuilles les plus diversifiés de Iindustrie et nous contribuons a la
réalisation de projets, des plus ordinaires aux plus extraordinaires, et plus encore.

Nos clients bénéficient de plusieurs avantages :

- Un soutien exceptionnel de la part de nos équipiers passionnés et compétents

- Des innovations d'avant-garde aboutissant a des produits et des processus de nouvelle génération

- Un dévouement indéfectible qui donne lieu a des finis remarquables et qui inspire techniciens, propriétaires d'ateliers, créateurs,

travailleurs du bois et bricoleurs a faire encore mieux
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Nouveaux produits

ABRASIFS
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Iridium SR
Premium Spot Repair : MUItIfIt _ MUItIfIt
Offre des performances Modeles de trous universels Technologie de Grains
constantes avec une excellente pour s'adapter a n'importe quel autoafflitée
qualité de finition pour les outil et plateau de pongage qui est hors de ce monde !
travaux de réparation localisée sans poussiere
PAGE 7 PAGE 15 PAGE 16
MIRKA ESSENTIALS
La gamme Mirka Essentials
- - se compose de fournitures et d'accessoires
considérés comme essentiels dans les domaines
de la retouche peinture, la réparation automobile,
le polissage et autres travaux de finition de surface.
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343XCV DEOS LEROS-S Ponceuse a courroie

pneumatique
Assez petit pour travailler dans les endroits Ponceuse a bras compacte avec une téte Les nouvelles ponceuses pneumatiques a
difficiles d'acces. Léger et ergonomique avec de poncage d'une grande flexibilité, courroie (PBS) de Mirka sont efficaces comme
une profil compact et abaissé pour plus de ~ congue pour faciliter le poncage en pas une. Fab'nques de/ matgnaux légers
itrise industrie de grandes surfaces en bois et de technologie avancée qui leur assurent
Maltrise du pongage. en composite. puissance et durabilité exceptionnelles.
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Avertissements De Sécurité

Ce symbole se retrouve sur tous les procédés opérationnels normalisés

VERTI S S EMENT recommandeés par Mirka ainsi que sur les emballages des produits
v = 5 abrasifs Mirka. Les exigences quant au port déquipement de protection
@ ® ‘!'l]" individuelle (EPI) sont présentées dans les différentes normes OSHA
8 publiées dans le 29 CFR.
\ Porter un équipement de protection approprié pour les yeux et [utilisateur est responsable de déterminer si le produit Mirka est

le ws_age ets a,ssurer gue quU|pement choisi convwgnt au type de ladapté a un usage particulier et adapté a 'application de

travail effectué et quil s'adapte adéquatement au visage de chaque o . i
"utilisateur. L'Utilisateur est également responsable de se

travailleur exposé au danger.
@ conformer a toutes les réglementations applicables en matiére de

Porter des gants congus spécialement pour les dangers présents N , ) . L
sécurité et de santé et de prendre toutes les précautions de sécurité

et les taches a effectuer dans le lieu de travail. Le choix des gants
dépend de la nature du danger et de l'opération envisagée. let de santé lors de I'utilisation des produits Mirka. Cela comprend,

imais sans s’y limiter: le port de lunettes de sécurité, de masques

Lor les mesures d'ingénieri | rati ravail n . N . . .
@ orsque les mesures dingénierie et les pratiques de travail ne faciaux, de gants et de vétements de protection, si nécessaire;

permettent pas de réduire I'exposition des employés aux bruits de

travail & un seuil acceptable, les employés doivent alors porter des suivre les instructions et les étiquettes d’avertissement; et faire

protecteurs d'oreille adéquats. fonctionner les produits Mirka en toute sécurité, y compris a des

Le choix d'un respirateur convenable nécessite I‘évaluation du lieu vitesses de fonctionnement sires. En achetant ou en utilisant les
de travail, notamment de I'ensemble des activités, des procédures et produits Mirka par I'utilisateur, I'utilisateur reconnait, représente
des environnements susceptibles de créer un risque pour I'appareil let garantit que 'utilisateur:

respiratoire. . RPN
(a) se conformera a ce qui précéde;

=3

O . . . . 7
Lire et suivre les instructions contenues aux fiches de données . e L

1 ) . PR (b) assumer tous les risques liés a I'utilisation des produits Mirka; et
techniques et aux guides d'utilisation.

= (c) lire et comprendre la politique de garantie Mirka.

Symbols:

Industrie:
S & = 4
14
Auto AOEM Bois Construction/ Marine Composite Verre
Décoration
Types of Abrasives:
L (FHHH
Disques Disques Disques Disques Disques SR Disques Net Delta Rouleaux Rouleaux Net FeUiUES
Multifit Multihole aspirants abrasives

multiperforation

Feuilles Feuilles Tampons Tampons Feuilles Courroies Courroies Courroies Manchonde  Mini courroie
abrasives abrasives maillés étroites larges portatives tambour
Net

Guide de référence des numéros de produit :

Les numéros de produits sont indiqués par série, par configuration et par granulométrie. Les derniers chiffres du numéro de produit représentent
la GRANULOMETRIE (XXX). EX. 9A-203-XXX = 9A-203-800 représente le disque d'Abranet®, 3 po, P800

23-5MF-XXX = 23-5MF-320 représente le disque Gold, 5 po Multifit, P320

FM-611-XXX = FM-611-2500 représente le disque Microstar®, 6 po, P2500

Dans le cas des numéros de produit sans tiret, les deux derniers chiffres XX représentent la GRANULOMETRIE (ex. Polarstar, FA622050XX)
80 =P80,10=P100,12=P120,15=P150, 18 =P180, 25 = P240, 32 = P320, 41 = P400, 51 = P500, 61 = P600,
81 = P800, 92 = P1000, 93 = P1200, 94 = P1500, 95 = 2000, 96 = 2500
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Abranet® Abrasifs & mailles

Séries9A| SEmEib e

Données Techniques

Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Résine sur résine
Support Polyamide NET
Poudrage Fermé

Couleur Brun

Fixation Autoagrippant

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Rendement élevé et longue durée de vie

= [élimination des particules de poussiere élimine les problemes
d'encrassement et de boulochage

= Le support en mailles tissées convient aux fixations autoagrippantes

= Les abrasifs a mailles sont les composants essentiels du pongage sans
poussiere

Abranet® Ace HD Abrasifs a mailles

SériesAHI SEmid e

Données Techniques

Grains Céramiques
Encollage Résine sur résine
Support Polyamide NET
Poudrage Fermé

Couleur Brun

Fixation Autoagrippant

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= |es grains de céramique permettent une vitesse de coupe maximale et un
rendement constant sur une variété de surfaces et de subjectiles

= Cet abrasif a gros grains est parfait pour les gros travaux délimination de
matieres

= || offre une résistance exceptionnelle a I'usure des rebords et a
I'encrassement

= Les abrasifs a mailles sont les composants essentiels du pongage sans
poussiere

Abranet® Ace Abrasifs & mailles

SériesACI S a4 e

Données Techniques

Grains Céramiques
Encollage Résine sur résine
Support Polyamide NET
Poudrage Fermé

Couleur Marron
Fixation Autoagrippant

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Flaboré pour produire des résultats exceptionnels pour la préparation ou
la réparation de surfaces difficiles

= Convient bien au travail du métal

= [‘élimination des particules de poussieres éliminent les probléemes
d'encrassement et de boulochage

= Le support tissé amélioré accroit la robustesse et la résistance a 'usure
des rebords

= Les abrasifs a mailles sont les composants essentiels du pongage sans
poussiere

Autonet®

Abrasifs a mailles

Séries AE I =

Données Techniques

Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Résine sur résine
Support Polyamide NET
Poudrage Fermé

Couleur Gris

Fixation Autoagrippant

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Excellent mordant initial

= Longue durée de vie par rapport aux disques sur support papier

= Elimine I'encrassement et le boulochage

u Spécialement élaboré pour l'industrie de la réparation automobile

= Les rouleaux sont perforés tous les 2% pouces, ce qui permet d'obtenir
facilement la longueur souhaitée

= Les abrasifs a mailles sont les composants essentiels du pongage sans
poussiere



Abranet®
N° produit
9A-600-XXX
9A-203-XXX
9A-232-XXX
9A-241-XXX
9A-252-XXX
9A-223-XXX
9A-262-XXX
9A-219-XXX
9A-570-XXX
9A-149-XXX
9A-150-XXX
9A-151-XXX
9A-129-XXX
9A-178-XXX
9A-110-XXX
9A-125-XXX

Abranet® Ace
N° produit

AC-129-XXX
AC-178-XXX
AC-203-XXX
AC-232-XXX
AC-241-XXX
AC-223-XXX

Abranet® Ace HD
N° produit
AH-232-XXX
AH-241-XXX
AH-252-XXX
i AH-570-XXX

Autonet®

N° produit
AE-203-XXX
AE232050XXX
AE241050XXX
x i AE-570-XXX

Abrasifs a mailles

Dimension
1% po
3 po
5 po
6 po
8 po
9 po
11 po
4Xx6Xx6po
2% po x 10 vgs.
2% x5 po
2% X 7% po
2% x 16%2 po
3x4po
3x5po
42 po x 10 vgs.
42 po x 25 vgs.

Description
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant

Autoagrippant

Abrasifs a mailles

Dimension
3x4po
3x5po

3 po
5 po
6 po
9 po

Description
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant

Autoagrippant

Abrasifs a mailles

Dimension
5po
6 po
8 po

2% po x 10 yds.

Description
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant

Autoagrippant

Abrasifs a mailles

Dimension
3 po
5 po
6 po

2% po x 11 vgs.

Description
Autoagrippant
Autoagrippant
Autoagrippant

Autoagrippant

80 100 120 150 180 220 240 320 400

°
e o
e o
e o
°
e o
°
°
e o
°
°
e o
°
e o
e o
°

40 60
40 60
e o
o o
e o
e o
40 60

500 600 800 1000 AP

80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 1000

80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 AP

80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 1000

* Perforé chaque 2% po



Abralon® Abrasif sur mousse Abralon® J3 Abrasif sur mousse

Série58A| Sl e H Série58M| S 4 ¢ B

Données Techniques Données Techniques
Grains Carbure de silicium Grains Carbure de silicium
Encollage Résine spéciale Encollage Résine spéciale
Support Tissu tricoté sur mousse Support Tissu tricoté sur mousse
Poudrage Méthode spéciale Abralon® Poudrage Méthode spéciale Abralon®
Couleur Gris Couleur Gris
Fixation Autoagrippant Fixation Autoagrippant
Densité 33 kg/m? Densité 62 kg/m?
Epaisseur 6.5mm Epaisseur 3mm

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Allie les avantages des abrasifs sur support tissu a ceux des = Peut étre employé pour le pongage a sec ou humide

abrasifs sur support non tissé R .
PP = Structure a cellules ouvertes capable de retenir une grande

= Structure intégrant une face en tissu, un centre en mousse et quantité d'eau ou de solvant pour lubrifier ou refroidir
un support autoagrippant

® |es grains abrasifs sont collés uniformément sur la face en tissu

Abralon® Abrasif sur mousse
N° produit Dimension Description 180 220 240 360 400 500 600 800 1000 2000 3000 4000 AP

[ ] 8A-600-XXX 1% po Autoagrippant ° ° ° ° °

() 8A-203-XXX 3 po Autoagrippant ° ° ° ° ° ° ° °
. 8A-232-XXX 5po Autoagrippant ° ° ° ° °

o 8A-240-XXX  6po(10/pg)  Autoagrippant ° ° ° ° ° ° °

. 8A-241-XXX 6 po Autoagrippant ° ° ° ° ) ° ° °
. 8A-618-XXX 12 po Autoagrippant ° ) ° °

Abralon® J3 Abrasif sur mousse

N° produit Dimension  Description 180 220 240 360 400 500 600 800 1000 2000 3000 4000 AP

[ 8M-203-XXX 3po Autoagrippant °
. 8M-241-XXX 6 po Autoagrippant ° °
. 8M-223-XXX 9 po Autoagrippant ° ° ° ° °

SAVIEZ-VOUS ?

Certaines utilisations courantes d’Abralon™P :

- Prépolissage des vernis (1000-4000)

- Finition des surfaces d'aluminium ou d'acier inoxydable

- Finition de comptoirs a surface solide

- Pongage des appréts d'impression et des appréts (180-500)

- Elimination des traces et des bavures de moulage sur les piéces en plastique
- Finition des surfaces en verre




Iridium

Séries 24 I S 4 e

vl

400 E@

Abrasifs sur support papier

0 mmKn 400 [

B av  mowm 400

Données Techniques
Grains Céramiques / Oxyde d'aluminium
Encollage Systéme de résine a faible teneur en COV
Support Papier C au latex
Poudrage Semi-ouvert
Couleur Gris
Fixation Autoagrippant et autoadhésif

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Poncage rapide et motif de rayures régulier assurant une économie de
temps et d'argent

= Qualité constante et enduit non collant qui repousse la saleté et assure
la longévité du disque

= Structure multiperforation efficace offrant un rendement exceptionnel
sans encrassement

= Support film de haute qualité présentant une remarquable flexibilité et
une adhérence hors pair des grains

Iridium

eci=eoPPPL: [HoepP

Iridium SR

*»
[ ]
[ ]

Abrasifs sur support papier

N° produit
24-125-XXX
24-314-XXX
24-342-XXX
24-35M-XXX
24-38P-XXX

24-3MH-XXX
24-570-XXX
24-573-XXX
24-574-XXX
24-584-XXX
24-5MH-XXX
24-5NH-XXX
24-620-XXX
24-641-XXX
24-6MH-XXX
24-6NH-XXX
24-8MH-XXX

Ne produit
24-301-XXX
24-309-XXX
24-340-XXX

Dimension
4> po x 82 pi
5 po
6 po
3x5po
2% x 16 po
3 po

2% po x 11 vgs.
4%2 pox 10 vgs.
2% po x 20 vgs.
2% po x 40 vgs.

5 po
5po
4XxX6Xx6po
3x4po
6 po
6 po
8 po

Dimension

1%a po
1%a po
1Va po

Description
Rouleau autoagrippant
Autoadhésif
Autoadhésif
54-trous autoagrippant

140-trous autoagrippant

Multiperforation
autoagrippant
Rouleaux autoagrippants
pré-perforé

Rouleau autoadhésif
Rouleau autoadhésif
Rouleau autoadhésif
Multi-trous autoagrippant
Sans-trous autoagrippant
7-trous autoagrippant
36-trous autoagrippant
Multi-trous autoagrippant
Sans-trous autoagrippant

Multi-trous autoagrippant

Abrasifs sur support film

Description

Autoadhésif rosette

Autoadhésif
Autoadhésif

(G

NOUV

EAU. |ridium SR

~
Séries 24 I S 4 e

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

3 micrométres

5 micrométres

Abrasifs sur support film

7 micrometres

Données Techniques
Grains Carbure de silicium
Encollage Coulis
Support Film, 3 mil
Poudrage Fermé
Couleur Vert, Gris, Violet
Fixation Autoadhésif

Produit de finition haut de gamme

Résultats cohérents et fiables

Coupe rapide et longue durée de vie

Facilite étape de polissage

= Grains de carbure de silicium efficaces

= Un support stable et robuste pour des performances optimales

40 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800

[ ]
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Q.Silver‘"’ Abrasifs sur support papier Q.Silver® ACE Abrasifs sur support papier

SériesZBI S d e 2 Séries I S d

Données Techniques Données Techniques

Grains Oxyde d'aluminium Grains Céramiques
Encollage Résine sur résine Encollage Résine sur résine
Support P80 - P150: papier-D Support P600 - P1500: papier-B
P180 - P500: paplgr—C Poudrage Semi-ouvert
P600 - P1500: papier-B
) Couleur Prune
Poudrage Semi-ouvert
Fixation Autoagrippant et autoadhésif
Couleur Bleu
Fixation Autoagrippant et autoadhésif
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Performances exceptionnelles dans I'automobile, le bois dur et les = Une agressivité optimale pour un enlevement de matiere rapide et
composites efficace
= Support en papier latex souple et résistant = Résiste aux températures élevées pour les taches difficiles

: ®
Q.Silver Abrasifs sur support papier
Ne° produit Dimension  Description 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

() 2B-608-XXX 3 po Autoagrippant ° e o o o e o
o 2B-634-XXX 3 po 6-trous autoagrippant @ ° °
‘ 2B-612-XXX 5 po Autoagrippant ° ° ° ° ° ° ° ° °
. 2B-332-XXX 5 po Autoadhésif e o ° ° ° ° ° ° ° )
® 2B-614-XXX 5 po Strousautoagrippant @ © @ © @ @ e o
& 2B-647-XXX 5po 17-trous autoagrippant @ e o o o o o
. 2B-342-XXX 6 po Autoadhésif Linkroll @ e e o o o o o o
. 2B-343-XXX 6 po Autoadhésif ° °
. 2B-622-XXX 6 po Autoagrippant ° ° ° ° ° ° ° ° °
. 2B-611-XXX 6 po 15-trous autoagrippant @ @ ° ° ° ° ° ° ° °
[ | 2B-663-XXX 2% x 16/ po Autoagrippant ° e o
@®_  2B574XXX  2%pox20vgs  Autoadnést e
Q_ 2B-584-XXX 23 po x40 vgs. Autoadhésif e o o o e o

Q.Silver® ACE  Abrasifs sur support papier
N° produit Dimension Description 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500

] 2C-608-XXX 3 po Autoagrippant ° ° ° ° °
. 2C-612-XXX 5po Autoagrippant ° ° ° ° °
. 2C-614-XXX 5po Autoagrippant ° ° )

. 2C-647-XXX 5po Autoagrippant °

. 2C-611-XXX 6 po Autoagrippant ° ° ° ) )
. 2C-622-XXX 6 po Autoagrippant ° ° ° ° °
o 2C-341-XXX 6 po Autoadhésif o o



Polarstar® Abrasifs sur support film Polarstar® SR Abrasifs sur support film

3 micrometres (eqv. a P5000)

F Sérles I & é @ Séries SR I & é 5 micromatres (eqv. 3 P3000)

7 micrometres (eqv. a P2500)

~IERRSTAR -,
N

= P340 § =
Liag;gsk _!ﬁ-.‘;i 2 "?\.

43000 PGLARSTAR 21080

48 T 3 micrometres 5 micrometres 7 micrometres
Données Techniques Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium (P400-P600) Grains Oxyde d'aluminium - SR3, SR7
Carbure de silicium (P800-P1500) Carbure de silicium - SR5
Encollage Résine sur résine Encollage Résine sur résine
Support Film polyester Support Film polyester
Poudrage Semi-ouvert Poudrage Defined mono-layer coating technology
Couleur Vert/Blanc Couleur Jaune pale (3A), Vert menthe (5A),
Fixation Autoagrippant Lilas (7A)
Fixation Autoadhésif résistant a I'eau
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Offre un rendement exceptionnel dans le cas d'applications exigeantes = Congu pour les retouches de vernis

comme les enduits gélifiés difficiles a travailler et les nouveaux vernis

) . P = |déal pour le pongage des aspérités afin déliminer les saletés ou
automobiles résistants aux égratignures

les imperfections
= Matériau abrasif unique qui résiste a l'encrassement et offre un rendement .

. = Excellente durabilité
longue durée

S s ) o = Convient au poncage humide
= Excellente durabilité — conserve longtemps ses propriétés abrasives élevées ponsag

Polarstar® Abrasifs sur support film

N° produit Dimension Description 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 3u
[ FA-608-XXX 3po Autoagrippant ° ° ° ° °
. FA612050XX 5 po Autoagrippant ° ) ) ° )
®  rr622050xX 6po Autoagrippant e o o o o
o FA30100141 13/8 po Autoadhésif °
@ FA611050XX 6 po 15-trous autoagrippant ° ° ° ° °

Polarstar® SR Abrasifs sur support film

N° produit Dimension Description 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 3
@ SR-301-3A 14 po Autoadhésif PY
@ SR-301-5A 14 po Autoadhésif
@ SR-340-5A 14 po Autoadhésif
@ SR-301-7A 14 po Autoadhésif
@ SR-340-7A 14 po Autoadhésif

Sp
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7n

7n



Microstar® Abrasifs sur support film

Séries FM I S a g

anHUSTAR

LN . : : axn Y ﬁ&

WM MICROSTAR™ S0

21500 MICROSTAR™  P1500

- 13p 13p
“\‘ B‘l \ 4 m P1500 AMIDW A
- | ‘ Données Techniques
W M‘“lk ) Grains Oxyde d'aluminium
] Encollage Systeme de résine a faible teneur en COV
R\ "ﬁ(m“mﬁ P50 : g Support Film polyester
"' ! ]3\' Poudrage Semi-ouvert
s Couleur Blanc
Fixation Autoagrippant

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= |déal pour éliminer les coulures, les grains de poussiere et les peaux
d'orange sur les couches de finition avant de réchampir ou de lustrer

= Résiste a l'encrassement, prolongeant ainsi la durée de vie du disque
= |déal pour poncer les vernis fraichement appliqués ou souples

= Produit un motif de rayures uniforme et rapide a lustrer sur tous les types de
peintures automobiles

= Disques a support film aux grains doxyde d'aluminium liés a la résine and
center Encollage in the table

Microstar® Abrasifs sur support film

N° produit Dimension Description 220 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500

o FM-608-XXX 3 po Autoagrippant ° ° ° ° ° °
. FM-612-XXX 5 po Autoagrippant ) ) ) ) ) [
. FM-622-XXX 6 po Autoagrippant ) ) ) ) ) [
@ FM-611-XXX 6 po 15-trous autoagrippant ) ) ) ) ) [

SAVIEZ-VOUS ?

Les abrasifs Microstar sont efficaces pour le pongage humide et sec. Congu pour
le matage et la rectification de peinture des vernis et des couches de finition
revernies., Pour un résultat parfait, il est recommandé d'utiliser Microstar avec
une interface de 5 mm.

Pour une durée de vie plus longue, essuyez le disque Microstar avec un chiffon
en microfibre apres avoir effectué quelques passages de pongage.




Novastar® Abrasifs sur support film Novastar® SR Abrasifs sur support film
s . 2 s . 8 3 micrometres (eqv. a 5000)
Serles FG I & é @ Eﬂ Serles SR I & é @ 5 micrometres (eqv. a 3000)

a 3 aumn a 5 s
3 ok 3 M 5 amkn § m
120 m"’ STAR ‘I‘- aln 3 MIBKL an. 5 snmrn
3 Anakn 3 G anaxo. 5 m
& 3 MmKr ‘s 5 smr
120 = 120 Aumxe 3 micrométres 5 micrométres
i g
Données Techniques Données Techniques
Grains Céramiques / Oxyde d'aluminium Grains Aluminium oxide/ Carbure de silicium
Encollage Systéme de résine & faible teneur en COV Encollage Systéme de résine a faible teneur en COV
Support Film polyester Support PET Film
Poudrage Semi-ouvert Poudrage Technologie raffinée de poudrage moncouche
Couleur Transparent Couleur Gris
Fixation Autoagrippant Fixation Autoadhésif résistant a I'eau
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Coupe initiale puissante en granulométrie grossiere pour les travaux les plus = Fabrigué selon une nouvelle technologie de fabrication qui permet une
exigeants répartition précise des grains, donc un motif de rayure régulier
= Disque longue durée offrant un excellent rendement en moins de disques = Facile a utiliser, peu d'encrassement et de boulochage
= Motif de rayures régulier permettant d'obtenir le fini souhaité = Disques durables, flexibles et longue durée produisant une excellente

) ) ) finition des surfaces de sorte a accélérer et faciliter le polissage
= Structure multi perforation efficace offrant un rendement exceptionnel sans
encrassement

= Support film de haute qualité présentant des bords pratiquement inusables,
une remarquable flexibilité et une adhérence hors pair des grains

Novastar® Abrasifs sur support film

N° produit Dimension Description 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 1200

e FG-5MH-XXX 5 po Autoagrippant ° e o o e o o o o
e FG-6MH-XXX 6 po Autoagrippant ) ) ) ) ) ) ) [ [
Novastar® SR Abrasifs sur support film
Ne° produit Dimension Description 180 220 240 320 400 500 600 800 1200 1500 3u 5p
& FH-340-XXX 14 po Autoadhésif résistant a I'eau ° °

SAVIEZ-VOUS ?

['abrasif Novastar est issu d'une technologie de pointe. Le remarquable pouvoir de
coupe des grains gros et le rendu exceptionnel de la finition de surface des grains fins
assurent un pongage plus rapide et plus efficace.

Son support film haute résistance est congu pour une utilisation longue durée. Son
nouveau poudrage haute précision |ui confere une grande capacité a repousser la
poussiere pour plus de performance, sans encrassement.

° Regardez les abrasifs Novastar™ en action sur notre chaine YouTube !
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Goldflex Soft Abrasifs sur support papier
Séries 23-145 I S d e

Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Résine sur résine
Support Papier C avec mousse PE
Poudrage Semi-ouvert
Couleur Or
Fixation Autoagrippant

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Congu pour le pongage a la main

= Support de papier de poids A imprégné au latex avec mousse PE, trés
flexible et idéal pour le poncage des surfaces profilées

= Produit un fini de grande qualité

= Grains d'oxyde d'aluminium durables conférant une coupe lisse et
persistante

= Rouleau vrac perforé pour faciliter la distribution des feuilles dans la boite

Gold Abrasifs sur support papier

séries3 | @B A ©

=

Données Techniques

Grains Oxyde d'aluminium

Encollage Résine sur résine

Support P80 — P150 papier de poids D au latex,
P180 - P800 papier de poids C au latex

Poudrage Semi-ouvert

Couleur Or

Fixation Autoagrippant et autoadhésif

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Congu pour la finition comme pour les gros travaux d'élimination de matiéres

= Grains d'oxyde d'aluminium durables conférant une coupe rapide et
persistante

= Encollage de résine tres résistant offrant un soutien supérieur des grains

= Un poudrage stéréaté spécial est utilisé pour maximiser la résistance a
I'encrassement

= Poudrage semi-ouvert produisant un motif de rayures régulier et homogeéne

Gold Soft Abrasifs sur support papier
Séries 23 I Se 4

Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Résine sur résine
Support Papier C avec mousse PE
Poudrage Semi-ouvert
Couleur Or
Fixation Standard

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Congu pour le pongage final de revétements par électrodéposition,
d'appréts, d'appréts d'impression et les raccords de panneaux

= Grains d'oxyde d'aluminium durables conférant une coupe lisse et
persistante

= Un poudrage stéréaté spécial est utilisé pour réduire I'encrassement

= Disques de 6 pouces a 15 trous a utiliser avec ou sans aspiration



Gold  Abrasifs sur support papier : MU|tIfIt Modele de trous multifit disponible en disques de 5 et 6 po.
No produit Dimension Description 36 40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
I 23-170-XXX 2% x17% po Standard e 06 006 06 © © o o
() 23-314-XXX 5 po Autoadhésif Linkroll e o o o o o e o
® 23-320-XXX 5po 8-trous autoadhésif e o o o °
& 23-321-XXX 5 po 5-trous autoadhésif e © o o o o o
o 23-332-XXX 5p0 Autcadhésf ®© © © © © © © o o o o
. 23-341-XXX 6 po Autoadhésif e © o o e o
. 23-342-XXX 6 po Autoadhésif Linkroll e o o o o o
. 23-352-XXX 8 po Autoadhésif e o e © o o o o
I 23-364-XXX 2% x 16% po Autoadhésif e o @ @ °
. 23-379-XXX 6 po Autoadhésif e o o o o o
®  23-388-XXX 5po Autoadhésif e o o o o o
O 23-5MF-XXX 5 po Aut%‘gﬂg%am e © ¢ ¢ o o o o e o
@ 23-573-XXX 4%pox10yds.  Autoadhésif e o o o o o
Q_ 23-574-XXX 2% po x 20 yds. Autoadhésif e o
Q_ 23-584-XXX 2% po x40 yds. Autoadhésif e o o o °
G 23-6MF-XXX 6 po Au t(ﬁgﬂggam e © ¢ ¢ © o o o o e o e o
( J 23-608-XXX 3 po Autoagrippant ° e © o o o e © o o o
. 23-612-XXX 5 po Autoagrippant © © © © e e e e e o e o o o o
. 23-622-XXX 6 po Autoagrippant @ © © © e e e e e e e o o o o o
. 23-631-XXX 8 po Autoagrippant @ ° °
&  23-632-XxX 8 po 9-trous autoagrippant ° °
@ 23-634-XXX 3 po 6-trous autoagrippant ° o o o o e o
BB 23-635-XXX 2% x7%po  8-trous autoagrippant ° e o o o o o
@  23-648-XxX 9po  27-trous autoagrippant e o o o o o
N 23-663-XXX 2% x 162 po Autoagrippant e @ °
B 23-688-XXX 3x5po  8-trous autoagrippant e o o o o o o °
- XS-23-641-XXX 3x4 po Autoagrippant e © o o o o o e o

Goldflex Soft Abrasifs sur support papier
N° produit Dimension Description 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
[ | 23-145-XXX 4% x5 po Standard e o ) e o o o o )
Gold Soft Abrasifs sur support papier
N° produit Dimension Description 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500
@  23-645-XXX 6 po 15-trous autoagrippant ° ° °
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Gold ProFlex  Abrasifs sur support papier Gold Film Abrasifs sur support film

Séries 23 I&‘a a4 e Séries 23 I S &

Données Techniques Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Résine sur résine Encollage Systeme de résine a faible teneur en COV
Support P80-P180 papier C, P220-P800 papier B Support Film polyester
Poudrage Semi-ouvert Poudrage Semi-ouvert
Couleur Or Couleur Blanc
Fixation Standard Fixation Autoagrippant
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Congu pour le pongage a la main = Congu pour la finition fine
= Grains d'oxyde d'aluminium procurant une bonne coupe et un = Grains d'oxyde d'aluminium durable conférant une coupe rapide et
excellent motif de rayures inaltérable
= Support flexible imprégné de latex s'adaptant extrémement bien aux = Encollage de résine tres résistant offrant un soutien supérieur des grains

surfaces profilées NP S - . .
= Un poudrage stéréaté spécial est utilisé pour maximiser la résistance a

= Poudrage antidérapant a l'endos conférant une solide prise en main I'encrassement

= Poudrage semi-ouvert produisant un motif de rayures régulier et homogéne

Gold Proflex Abrasifs sur support papier

N° produit Dimension Description 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200
- 23-104-XXX 9x 11 po Standard e o ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Gold Film Abrasifs sur support film

: MUItIfIt Modeéle de trous multifit disponible en disques de 5 et 6 po.

N° produit Dimension Description 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

[ -] 23-5MFF-XXX 5po Multifit film, Autoagrippant ° ° ° ° ° °
@ 23-6MFF-XXX 6 po Multifit film, Autoagrippant ® ® ° ) ) )
® 233NHF-XXX  3po B o . o o
@®  23-5NHF-XXX 5 po ?&Z;g?;g!ﬂ e o o o o o
@  23-6NHF-XXX 6 po sans-trous fllm, e e o o o o

autoagrippant



N@;I?AU Galaxy Abrasifs sur support film
~

SériesFYI&b W a e

S T e

Données Techniques
Grains Céramiques/Aluminium oxide
Encollage Systéme de résine a faible teneur en COV
Support Film polyester
Poudrage Semi-ouvert
Couleur Bleuté
Fixation Autoagrippant et autoadhésif

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Les grains auto-affitants continuent a couper— d'un bord a lautre

= De nouveaux grains se forment au fur et a mesure que les grains abrasifs se
décomposent au cours du pongage.

= Longue durée de vie avec une coupe rapide

= Repousse la poussiére et résiste au colmatage

= Les rayures des grains plus fins sont particuliérement faciles a polir

Galaxy Abrasifs sur support film : MU|t|fIt Modele de trous multifit disponible en disques de 3, 5 et 6 po.

N° produit Dimension Description 40 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000

. FY-612-XXX 5 po sans-trous, autoagrippant @ © © @ e o e o e o e o e o ) ) ° )
. FY-622-XXX 6 po sans-trous, autoagrippant @ © © @ e o e o e o e o e o ) ) ) )
’ FY-3MF-XXX 3 po Multifit, autoagrippant @ @ @ @ e o e o e o e o e o ) ) ° )
' FY-5MF-XXX 5 po Multifit, autoagrippant ®@ @ @ @ e o e o e o e o e o ) ) ) )
‘ FY-6MF-XXX 6 po Multifit, autoagrippant @ @ ® @ e o e o e o e o e o ° ) ° )
Q_ FY-5PF-XXX 5 po sans-trous, autoadhésif ® © © o o o o o o o o o °
Q_ FY-6PF-XXX 6 po sans-trous, autoadhésif ®e © © o o e o o o o o o °
Q_ FY-570-XXX 2% po x 33%2 vgs. agfs:;ig):;t e © o o e o e o e o °

Versions sans trou : Disques autoagrippants Galaxy - 5 et 6 po, Disques autoadhésifs détachables en rouleau Galaxy - 5 et 6 po

SAVIEZ-VOUS ?

Self—sharpenlng Les grains de céramique utilisés dans le Mirka Galaxy sont auto-afftitables. Cela signifie que
Grain Technology chaque fois qu'un bord d'un grain abrasif se détache, un nouveau bord de coupe se forme,
ce qui permet au Galaxy de continuer a couper de plus en plus longtemps.

A o Longue durée de vie avec une coupe rapide. Les rayures des grains plus fins sont
‘ ' ‘ ‘ ' ‘ ‘ ‘ particulierement faciles a polir.



Amélioré*
Caratflex Abrasifs sur support papier Basecut Abrasifs sur support papier

Séries 02 I Séries 20 I & 4 g

Données Techniques Données Techniques

Grains Carbure de silicium Grains Oxyde d'aluminium

Encollage Résine sur résine, Progressive Bond® Encollage Résine sur résine

Support P80 - P320 papier B, P400 papier A Support P40-P80 papier D, P100-P800 papier C

Poudrage Semi-ouvert Poudrage Semi-ouvert

Couleur Gris Couleur Blanc

Fixation Autoagrippant, autoadhésif et standard Fixation Autoagrippant, autoadhésif et standard
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Congu pour le pongage a la main du bois, des appréts, de la peinture et des = Economique et efficace

laques P
a = Résiste a l'encrassement

Support de papier imprégné au latex trés flexible et idéal pour le pongage = Utile pour une variété d'applications
des surfaces profilées

it s . e S = Coupe initiale puissante
= Un poudrage stéréaté évolué est utilisé pour réduire I'encrassement

Le liant de résine améliore I'adhérence des grains et la durabilité du produit

Les grains de carbure de silicium conferent une coupe exceptionnellement
nette et lisse

Caratflex Abrasifs sur support papier

N° produit Dimension Description 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500

- 02-101-XXX 9x 11 po Standard e © o o o o o o o °
® 02-314-XXX 5 po Autoadhésif Linkroll e o o o o °
® 02-612-XXX 5 po Autoagrippant e o °

Basecut Abrasifs sur support papier

N° produit Dimension Description 40 60 80 100 120 150 180 220 240 320 360 400 500 600 800
- 20-101-XXX 9x 11 po Standard e o o o ° ° ° ° ) )
. 20-314-XXX 5 po Autoadhésif e o ° ° ° ° ° ° ) )
. 20-332-XXX 5 po Autoadhésif détachables °
. 20-341-XXX 6 po Autoadhésif détachables @
. 20-342-XXX 6 po Autoadhésif e o ° ° ° ° ° ) )
. 20-352-XXX 8 po Autoadhésif détachables e °
I 20-364-XXX  2%x16Vapo  Autoadhésif renforcés ° °
@®_  20-573XXX 4% pox30pi Autoadhésif e o o o o o °
Q_ 20-580-XXX 2% pox75pi Autoadhésif ° ° ° ° ° ° °
. 20-612-XXX 5 po Autoagrippant ° e o ° ° ° ° ° ) ) ) )
. 20-622-XXX 6 po Autoagrippant ° e o ° ° ° ° ° ) ) ) )



Waterproof Abrasifs sur support papier Coarse Cut Abrasifs sur support papier
séries21 | S @ © séries40 | S B A ©

Données Techniques Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium P80-P360, Grains Oxyde d'aluminium
Carbure de silicium P400-P3000 Encollage Résine sur résine, Progressive Bond®
Encollage sz .l sz Support Papier F spécialement renforcé
Support P80-P120 papier C, P150-2500 papier B Poudrage T,
Poudrage Fermé Couleur Marron
Couleur Noir Fixation Autoagrippant et autoadhésif
Fixation Autoadhésif et standard
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Papier imperméable doté d'un liant de résine sur papier de qualité = Coupe initiale puissante en granulométrie grossiere, longue durée
enduit de latex = Papier spécialement renforcé exclusif a Mirka conférant un support
= |déal pour le poncage des aspérités afin déliminer les saletés et les supérieur des grains
imperfections des surfaces peintes = Poudrage semi-ouvert produisant un motif de rayures régulier tout en
= Procédé de fabrication uniforme et précis conférant un fin motif de résistant a lencrassement

rayures afin d'améliorer la finition

Waterproof Abrasifs sur support papier

N° produit Dimension Description 80 100 120 150 180 220 240 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

*- 21-104-PXXX 9 x 11 po Standard e © e o o o o o o o o o o o ° ° ° °

* [ 21-118-PXXX 5%x9po Standard e o o o o
@  21-300-XXX 1% po Autoadhésif ° °
&  21-800-XXX 13/8 po Autoadhésif ° )

* Waterproof (WPF) sera remplacé par WPF PRO au fur et a mesure de I'épuisement des stocks.
Du 21-104-PXXX au 21-101-PXXX et du 21-118-PXXX au 21-140-PXXX

Coarse Cut  Abrasifs sur support papier

N° produit Description Fixation: 36 40 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 400 500 600 800

o 40-608-XXX 3po Autoagrippant ° °
() 40-612-XXX 5po Autoagrippant e o o o o o
o 40-332-XXX 5 po Autoadhesif o ©6 © o o o
® 40-614-XXX 5po 5-trous autoagrippant o o o s
o 40-622-XXX 6 po Autoagippant  © @ ® °
o 40-341-XXX 6 po Autoadhésif o o o o ~
- 40-624-XXX 6 po Gtrousautoagrippant @ 0 @ @
() 40-631-XXX 8 po i O O O OO
() 40-352-XXX 8 po Autoadhésif e © o o o o o
- 40-632-XXX 8 po iV ST o o .
I 40-663-XXX  2%x 16 po Autoagrippant e o °
I 40-364-XXX  2%x 162 po Autoadhésif e © © o o o



Jepuﬂex Antistatic Abrasifs sur support papier Hiolit® XO / JF Abrasifs sur support papier
series 44 | & & © Séries X0 (51)/JF (56) | & @ @ ©

Données Techniques Données Techniques

Grains Oxyde d'aluminium/Carbure de silicium Grains Oxyde d'aluminium

Encollage Résine sur résine Encollage Résine sur résine

Support Papier antistatique de poids T/F Support Tissu de coton de poids X (Séries 51)

Poudrage Fermé Tissu de coton de poids J (Séries 56)

Couleur Marron Poudrage Fermé

Fixation Autoagrippant Couleur Marron

Fixation Autoadhésif

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Congu pour le pongage du bois dur comme le chéne et le bois de = Tissu de coton rigide hautement résistant

hétre o ) N ) .
= Elimine rapidement les matiéres tout en produisant une finition des surfaces

= Le poudrage fermé du produit lui confére un rendement élevé et de haute qualité

une durabilité . , . .
= Grains d'oxyde d'aluminium durables conférant une coupe

= Résiste aux températures élevées et a I'humidité exceptionnellement inaltérable

= Flimine efficacement les matiéres

Jepuflex Antistatic Abrasifs sur support papier

Ne° produit Dimension Description 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 320 360 400 500

Q_ 44-325-XXX 3 pox75pi Autoagrippant ° e o o ° ° ° °
Q_ 44-625-XXX 6 po x 75 pi Autoagrippant ° e o ° ° ° ° °
Hiolit® XO / JF Abrasifs sur support papier

N° produit Dimension Description 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 320 360 400 500
¢ 51-332-XXX 5po Autoadhésif e o o
‘ 56-332-XXX 5 po Autoadhésif e o ) ) ) ) ) ) ° °



Mirlon Total® Abrasifs non tissés

Séries 18 I S 4 e

Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium (VF),
Carbure de silicium (XF, UF, MF)
Encollage Résine
Support Non tissé
Poudrage Total Coating tridimensionnel
Couleur Rouge (VF), Noir (XF), Gris (UF), Or (MF)

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Structure ouverte plus fine et plus flexible que les tampons non tissés
habituels

Structure tridimensionnelle composée de brins de fibres coupées
enduits de résine et d'abrasifs

Couche uniforme de grains abrasifs d'oxyde d'aluminium (VF 360) et de
carbure de silicium ( XF 800, UF 1500, MF 2500) produisant un motif de
rayures homogeéne et dense

= Tres flexible, idéal pour poncer les surfaces profilées

Mirlon® Abrasifs non tissés

Séries 18 I S 4 e

Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium (VF),
Carbure de silicium (UF)
Encollage Résine
Support Non tissé
Poudrage Tridimensionnel
Couleur Marron (VF), Gris (UF)

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Structure tridimensionnelle composée de brins de fibres coupées enduits
de résine et d'abrasifs

= Couche uniforme de grains abrasifs d'oxyde d'aluminium (VF) et de carbure
de silicium (UF) produisant un motif de rayures plus homogéne

= Tres flexible, idéal pour poncer les surfaces profilées

Mirlon Total® Abrasifs non tissés
N° produit Dimension Poudrage: Couleur: 360 800 1500 2500
[ | 18-118-446 4%5x9 po XF Noir °
|| 18-118-447 415 X9 po VF Rouge °
[ | 18-118-448 4% x9po UF Gris °
[ | 18-118-449 4% x9 po MF or °
o 18-241-XXX 6 po VF (360) Rouge, XF (800) Noir e o
Q_ 18-573-373 4Y2 pox 11 vgs. VF Rouge °
Q_ 18-573-943 4Y2 pox 11 vgs. UF Gris °
Mirlon® Abrasifs non tissés
Ne° produit Dimension Poudrage:  Couleur: 360 800 1500 2500
o 18-241-447 6 po VF Maron @
o 18-241-448 6 po UF Gris °
[ 18-111-447 6x9 po VF Maron @
[ ] 18-111-448 6x 9 po UF Gris )
®  18223:xxx 9po VF (360) Rouge, XF (B00)Noit @ @
Q_ 18-573-447 4% pox 11 vgs. VF Marron )
Q_ 18-573-448 4% pox 11 vgs. UF Gris °
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Eponges abrasives
Séries 1351 I > 4 g

Données Techniques
Grains Carbure de silicium
Encollage Adhésif synthétique
Support Mousse polyuréthane colorée
Densité 24 kgm?
Résistance a la déchirure 125 Nm’!
Résistance a la traction 87 kPa

Séries 1353 I (o) w4 e Séries 1355 I = a g

I
-8
y pioo ¥
Données Techniques Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Adhésif synthétique Encollage Adhésif synthétique
Support Mousse polyuréthane colorée Support Mousse polyuréthane colorée
Densité 24 kgm? Densité 24 kgm™
Résistance a la déchirure 125 Nm’ Résistance a la déchirure 125 Nm’!
Résistance a la traction 87 kPa Résistance alatraction 87 kPa
-XXX = paquet de 10 -XXXB = Boite de 100
N° produit Dimension Couleur: Description 60 80 100 120 150 180 220 320 400
[ | 1351-XXX 3% x 4% X > pO Noir Double-face ° e o o
|| 1351-XXXB 3% x 4% x 5 pO Noir Double-face ° e o o
N° produit Dimension Couleur: Description 60 80 100 120 150 180 220 320 400
[ | 1353-XXX 2% x 4% 1 po Brun Quatre-faces ° ° ° ° °
[ | 1353-XXXB 2% x 4% 1 po Brun Quatre-faces ° ° °
Ne° produit Dimension Couleur: Description 60 80 100 120 150 180 220 320 400
[ ] 1355-XXX 42 x 52 % /16 po Blanc Simple-face ° ° ° ° ° ° °
[ ] 1355-XXXB 45 x 52 % /16 po Blanc Simple-face ) e o o o o °



Séries 1356 I S a4 e

Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Adhésif synthétique
Support Mousse polyuréthane colorée
Densité 24 kgm?

Résistance a la déchirure 125 Nm’’

Résistance a la traction 87 kPa

-XXXB = Boite de 250

Ne produit Dimension Couleur:
[ ] 1356-100B 4%5x 7% po Violet
[ ] 1356-150B 4%5x 7 po Bleu
[ ] 1356-180B 4x5x% po Rouge
[ | 1356-220B 45 %% po Vert
[ ] 1356-280B 4x5x% po Transparent
[ ] 1356-320B 4% 5% po Brun

Boite de 100

Ne produit Dimension Type:

Bl MGS345-XXXX 3x4x.2po Haute densité

Il MGS3410-XXXX 3x4x4po Haute densité
[ | MGS34-XXXX 3x4x.5po Basse densité

seriesMGs | S B @ A ©

Données Techniques

Grains

Encollage

Support

Densité
Résistance a la déchirure 370 Nm (345, & 3410), 125 Nm (34)
Résistance a la traction 290 kPa (345, & 3410), 87 kPa (34)

Description
Double-faces
Double-faces
Double-faces
Double-faces
Double-faces

Double-faces

Description
Autoagrippant
Autoagrippant

Autoagrippant

SAVIEZ-VOUS ?

Oxyde d'aluminium
Adhésif synthétique
Mousse polyuréthane colorée

85 kgm (345, & 3410), 24 kgm (34)

60 80 100 150 180 220 280 320 400

36 40 60
° °
° °
° °

poncage humide ou le pongage a sec.

80 100 150 180 220 280 320 400 600

Les éponges abrasives sont des tampons souples avec un grain intégré. lls sont
efficaces sur les surfaces planes et profilées, et vous pouvez les utiliser pour le

Essayez les éponges de la série MGS sur la nouvelle ponceuse 343CV DEOS et
choisissez la densité souhaitée en fonction de l'application.



Systéme de poncage « Golden Finish »
Golden Finish I o=

Le kit Mirka Golden Finish est une solution simple et rapide pour
perfectionner les finitions de peinture.

Il comporte des produits a code numérique et couleur pour un
processus de polissage efficace, adapté aux surfaces claires et foncées.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Systéeme de finition aprés peinture complet

= Offre une plus grande uniformité et réduit les reprises

= Exige moins de temps pour réparer les surfaces

= Approche systématique utilisant des codes numériques

= Systéeme de pongage en deux étapes/Systeme de polissage en deux étapes
= Processus apres peinture/de polissage normalisé

= |déal pour les petites et grandes réparations

= Fixation autoagrippante

N° produit Description Etapes du processus

. 0S-241-GF1 6 po autoagrippant (film) Etape 1: Poncage/ Nivelage des surfaces

. 0S-241-GF2 6 po autoagrippant (mousse) Etape 2: Poncage/ Traitement des rayures
PC20-1L Polarshine® 20 Etape 1: Polissage
MPADLWY-6 Tampon en laine d'agneau, 6 po pe s 9
FC5-1L Polarshine® VF5 Etape 2: Polissage
MPADBF-6W Tampon de mousse noire, 6 po pe & 9
M-9915G Chiffon en microfibre Finition/ Nettoyage des surfaces

ETAPE 1 ETAPE 2
| | |
. AMIH M- — I

1'% 2 2 0 |

G A GOLDDN PN W Mml‘;l
2
L W .

e 2 .
0S-241-GF1 PC20-1L MPADLWY-6 0S-241-GF2 FC5-1L MPADBF-6W M-9915G
Golden Finish 1 Polarshine® 20 Tampon en laine Golden Finish 2 Polarshine® VF5 Tampon de mousse  Chiffon en

d'agneau, 6 po noire, 6 po microfibre

CONSEIL TECHNIQUE

Le processus de « Golden Finish » est une solution post-mise en peinture
simple et claire. Un systeme avec un code couleur et numérique qui permet
de retirer aussi bien des petits que des gros défauts avec deux étapes. —
e = Saa
,”“““2 -
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OSP - Systéme optimisé de préparation des surfaces

osp | &

Véritablement révolutionnaire, le « Systéeme optimisé de préparation des surfaces » de Mirka maximise les performances a chaque étape.

Grace a un schéma de pensée ingénieux permettant de rationaliser et de perfectionner I'ensemble du processus et non plus simplement chaque
étape, ce concept unigue en son genre vous confére une maitrise totale.

La préparation des surfaces n'a jamais été aussi simple, rapide et rentable, offrant un résultat de grande qualité reproductible a I'infini !

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Systéme complet pour la réparation de carrosserie

= Facile a utiliser par tous les techniciens

= Réunit trois SOP en usage dans l'industrie en un seul et méme processus

= Offre une plus grande uniformité et réduit les reprises

Fraay

Données Techniques

= Facilite la normalisation du processus dans l'ensemble des établissements
. . ) Grains Mélange
= Exige moins de temps pour réparer les surfaces
. ) ) ) Encollage Résine
= Améliore I'environnement de travail dans l'atelier
Support Polyamide NET
= Réduit I'exposition des techniciens aux poussieres
Poudrage Fermé
= Réduit les colits de main-d'oeuvre pour le nettoyage et lentretien
Couleur Brun, Gris, Jaune
= Les rouleaux sont perforés tous les 2% pouces L. )
Fixation Autoagrippant
N° produit Description Process Steps:
0S-203-001 3 po Net Autoagrippant Elimination de la peinture Poncage des mastics de carrosserie
: 0S-241-001 6 po Net Autoagrippant Elimination de la peinture Poncage des mastics de carrosserie
3 0S-150-001 2% x 7% po Net Autoagrippant Elimination de la peinture Poncage des mastics de carrosserie
0S-570-001 2% po x 11 yds. Net Autoagrippant  Elimination de la peinture Poncage des mastics de carrosserie
0S-203-002 3 po Net Autoagrippant Poncage des mastics de carrosserie/ a retouches
0S-241-002 6 po Net Autoagrippant Pongage des mastics de carrosserie/ a retouches
0S-150-002 2% x 7% po Net Autoagrippant Poncage des mastics de carrosserie/ a retouches
0S-570-002 2% po x 11 yds. Net Autoagrippant ~ Pongage des mastics de carrosserie/ a retouches
0S-203-003 3 po Net Autoagrippant Préparation des appréts
: 0S-241-003 6 po Net Autoagrippant Préparation des appréts
8 0S-150-003 2% x 7% po Net Autoagrippant Préparation des appréts
0S-570-003 2% po x 11 yds. Net Autoagrippant  Préparation des appréts
0S5-127-004 4% x 5 po Autoagrippant Finition des appréts
: 0S-734-004 3 po 6-Hole Autoagrippant Finition des appréts
3 0S-711-004 6 po 15-Hole Autoagrippant Finition des appréts
0S-241-004 6 po Net Autoagrippant Finition des appréts

A utiliser avec le guide de pongage Mirka® pour assurer une finition parfaite !

Le guide de poncage affiche d'excellentes propriétés de couverture. La poudre

Dry Guide Coat

100

9193500111 (Noir) 9193600111 (Blanc)

rend toutes les imperfections et rayures visibles. Cet applicateur unique dépose
une couche de poudre uniforme. Ses arétes souples facilitent son utilisation sur
les surfaces profilées.

Trés pratique, cet outil guide 'opérateur tout au long du processus de pongage
jusqu'a I'obtention d'un résultat parfait.
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Abranet® Max

Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Résine sur résine
Support Net
Poudrage Fermé
Couleur Brun
Joint T (Standard)

Ultimax
Séries UC I

Données Techniques

Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Résine sur résine
Support Papier T/ Papier F / Papier antistatique
Poudrage Fermé avec « Selective Coating™ »
Couleur Brun
Joint Joint-B

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Grains doxyde d'aluminium robustes procurant un facteur de coupe élevé sur les
bois et les matieres durs

= La«Selective Coating™ Technology », empéche efficacement tout encrassement

= Cette technologie novatrice assure un pongage agressif et préservant ainsi
la surface de travail de toute surchauffe.

Extrémement durable par comparaison aux courroies de pongage habituelles
Structure maillée symétrique garantissant une coupe et une élimination des
matiéres efficaces

= Une excellente résistance a I'usure sur les bords et une durée de vie
prolongée

Résiste a lencrassement sur les bois résineux ou les matiéres molles

Garde les surfaces poncées fraiches pour éviter les bralures
En raison de sa structure maillée, le pongage doit étre effectué avec une pression

= Une consommation réduite d'abrasif a chacune de vos missions.

moindre
Abranet® Max
N° produit Dimension Type: Commande Spéciale? 40 50 80 100 120 150 180 220 240 320
| AB-2.5-14-XXXT 25x 14 po Portatif — e o o o o
- AB-3-18-XXXT 3x18po Portatif = e o o o o
| AB-3-21-XXXT 3x21po Portatif — e o o o o
- AB-3-24-XXXT 3x 24 po Portatif = e o o o o
- AB-4-24-XXXT 4x24 po Portatif — e o o o o
_— LA:2-118 po . :
I AB-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN LO:VariabIep Etroit Oui e o o o o
Ultimax
N° produit Dimension  Type: Commande Spéciale? 40 50 80 100 120 150 180 220 240 320
—— . -
—UC-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN Ii_%:@ﬁsb‘fg Large oui e © © o o o o o

*Contactez votre directeur des ventes pour connaitre la disponibilité et les prix.



26

Sica Fermé Sica Fine Stearate
Séries 04 I Séries 05 I

Données Techniques

Grains Carbure de silicium Grains Carbure de silicium
Encollage Résine sur résine / antistatique Encollage Poudrage de stéarate résine sur résine/antistatique
Support Papier antistatique F Support Papier antistatique E
Poudrage Fermé Poudrage Semi-ouvert
Couleur Noir Couleur Gris
Joint TS (Standard) Joint A (Joint a chevauchement)
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Traitement antistatique réduisant I'accumulation des poussiéres et = Poudrage de stéarate intégral réduisant au minimum l'accumulation de
prolongeant la durée de vie du produit poussieres
= Motif de rayures fin produisant un bon résultat final apres traitement de la = Peut réduire le nombre de couches de finition

' e .
surface = Variété de types de courroies

= Congu pour le pongage du bois dur et du MDF = AUssi offert - Sica sans stéarate

= Parfait pour étre utilisé a la suite de Jepuflex pour obtenir une plus belle

finition
Sica
N° produit Dimension Type: Commande Spéciale? 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240
E— . -
B 04-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN tg;léjgopgo Large oui e o o o o o

*Contactez votre directeur des ventes pour connaitre la disponibilité et les prix.

Sica Fine Stearate

N° produit Dimension Type: Commande Spéciale? 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400
—— LA: 13-56 po !
I 05-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN /2 /] 0o Lage Oui e o o

*Contactez votre directeur des ventes pour connaitre la disponibilité et les prix.



Jepuflex Antistatic Hiolit® F
Séries 44| Séries 55 I ©

Données Techniques Données Techniques

Grains Oxyde d'aluminium / Carbure de silicium Grains Oxyde d'aluminium
Encollage Résine sur résine Encollage Résine sur résine
Support Papier T/ Papier F / Papier antistatique Support Tissu de coton flexible de poids JF
Poudrage Fermé Poudrage Fermé
Couleur Marron Couleur Marron
Joint TS (Standard) Joint Joint-T
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES: CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Congu pour le pongage du bois dur comme le chéne et le bois de hétre = Saflexibilité et la grande qualité de pongage en font le produit
= Le poudrage fermé du produit lui confére un rendement élevé et une = jdéal pour les ateliers de travail des métaux et de menuiserie
durabilite = Sa durabilité et son excellente résistance a l'usure en font le produit tout
= Résiste aux températures élevées et a 'humidité indiqué pour le poncage des surfaces profilées et des raccords
= Elimine efficacement les matiéres = |déal pour les gros travaux de pongage exigeant un produit flexible
Jepuflex Antistatic
N° produit Dimension  Type: Commande Spéciale? 40 60 80 100 120 150 180 220 240 320 400
— LA: 13-56 po )
_ 44-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN | 0", 00 Large Oui e © o o o o o o o
Hiolit® F
N° produit Dimension Type: Commande Spéciale? 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240
@mss¥ 55-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN tg 3;;&20 Etroit Ooui e o o o o o
-
LA:7,8,9 po Manchon de )
. 55-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN LO: 10.5-26.3 po T — Oui [ (] [ (] [ [ ]

*Contactez votre directeur des ventes pour connaitre la disponibilité et les prix.
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Hiolit® XO

N° produit

57-2.5-14-XXXT
57-3-18-XXXT
57-3-21-XXXT
57-3-24-XXXT
57-4-24-XXXT

57-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN

57-LARGEUR-LONGUEUR-GRAIN

Dimension
2.5x14 po
3x18 po
3x21 po
3x24 po
4x24 po

LA: 1-12 po
LO: Variable

LA: 13-56 po
LO: Variable

Type:
Portatif
Portatif
Portatif
Portatif

Portatif

Portatif

Large

Hiolit® XO
Série 57 | <

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Convient aux gros travaux de pongage

Données Techniques
Grains Oxyde d'aluminium bleu bralé
Encollage Résine sur résine
Support 1:23 Sglﬁienr'dzsfidgf X P100 - P220
Poudrage Semi-ouvert
Couleur Marron
Joint T/TS (Standard)

= Congue pour les travaux de pongage ou de grandes quantités de matieres
doivent étre éliminées

= Produit des résultats de grande qualité avec les matieres les plus exigeantes

Commande Spéciale? 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240

*Contactez votre directeur des ventes pour connaitre la disponibilité et les prix.

SAVIEZ-VOUS ?

Les courroies abrasives de Mirka sont les compléments parfaits de vos
ponceuses a bande. Elles résistent a vos applications de pongage de production
les plus rigoureuses. La large surface de pongage effectue rapidement le travail

autant sur le bois dur que sur le métal ou le plastique.

- Longueurs standard ou sur mesure

- Tissu et papier
- Option antistatique




Mini courroies
XXX

Données Techniques
Grains Mélange céramiques
Encollage Résine sur résine
Support Y Polyester
Poudrage Semi-ouvert
Couleur Rouge

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Le mélange de grains céramiques auto-afflitants permet une durée de vie
prolongée
= Congu pour acier allié et superalliages

= La dégradation subtile du grain céramique générer des bords beaucoup
plus tranchants, ce qui permet a la surface de génére moins de chaleur et
durée de vie prolongée

= Enlévement de matiére optimal

Courroies de conditionnement de surfaces
-CGet-MM

Données Techniques

Grains Oxyde d'aluminium

Encollage Résine sur résine

Support Canevas, fibre de nylon filé
Poudrage Fermé

Couleur CG: Or, MM: Marron

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Grain d'oxyde d'aluminium robuste
= Endos en nylon solide et durable

u Enlévement de matiére optimal

N° produit Dimension Description 36 50 60 80 100 GROSSIER MOYENNE
G  66-1218-XXX 5x18po Mini courroies, 10/Pqt e o o o
| —— 66-3813-XXX .375x 13 po Mini courroies, 10/Pqt e o o o
G  66-1218-CG 5x18po Courroie de surface grossiere, 10/Pqt °
| —— 66-1218-MM 5x18 po Courroie de surface Moyenne, 10/Pqt °
| ——) 66-3813-CG 375 x 13 po Courroie de surface grossiere, 10/Pqt °
| —— 66-3813-MM 375x 13 po Courroie de surface Moyenne, 10/Pqt °

SAVIEZ-VOUS ?

Vous pouvez jumeler les mini-courroies de Mirka avec les NOUVELLES ponceuses
pneumatiques a courroie PBS13457 ou PBS10330, dont I'extrémité est munie
d'un rouleau enduit de caoutchouc qui contribue a prolonger la durée de vie des
mini-courroies Mirka. La capacité de réguler la vitesse est un atout indéniable lors
de 'utilisation d'une mini-courroie Mirka. L'utilisation de l'outil a plus faible vitesse
accélérera le travail et augmentera la durée de vie de la courroie.
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DISQUES DE MEULAGE

Meules a découper N° produit  Dimension
MS-0110 1/32 po Royal
MS-0150 1/16 po Royal
MS-0316 3/16 po Premium
MS-1226 1/32 po Bulldog
MS-1238 1/16 po Bulldog

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Meules a coupe rapide pour découper la tole de carrosserie, les métaux fer-
reux et non ferreux, la fibre de verre, les plastiques et les matériaux composites
= Diamétre de 3 pouces avec trou central de ¥s po

= Vitesse nominale de 24 000 tr/min

s ®
Trim-Kut No produit Dimension 24 36 60 80

63-300-XXX 3po e o o
63-500-XXX 5 po e o

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Support en plastique résistant a la rupture et au craquelage

= Peut étre taillée jusqu’a 1 pouce du moyeu

= Code de couleurs pour identifier aisément la granulométrie

= Peut étre utilisée avec les rectifieuses et les perceuses haute vitesse avec les
mandrins et adaptateurs a changement rapide

= Peut étre utilisée sur le métal, le bois, la fibre de verre et les matériaux

composites

Disques de fibres enduites de résine N° produit Dimension 24 36 50 60
63-578-XXX 5 po e o o
63-778-XXX 7 po e o o

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Disques en céramique sur fibre résine contiennent grains 100 % céramique
SG enduits d'un revétement qui résiste a l'encrassement et favorise le
refroidissement

= |déal pour les applications de meulage des métaux qui offre une productiv-
ité maximale a moindres coUts

= Offre un rendement longue durée sur l'acier inoxydable, I'acier a haute
teneur en carbone, le nickel et les métaux alliés

Disques a lamelles en alumine de zirconium . . .
N° produit Dimension 24 36 40 60

64-410-XXX 4% po e o

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Meulage des soudures/meulage des chants/raccords

= Productivité maximale a moindre colt sur tous les métaux

= Tissu de zircone premium de densité standard

41/2" x 718"
A1t x Zdewm



DISQUES DE MEULAGE

Disques mini « Strip Away »
Ne° produit Dimension

66-200-CS 2 po Orange, 10/Pqt

66-300-CS 3 po Orange, 10/Pqt

66-400-CS 4po Orange, 5/ Pqt
CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:
= Conception ouverte pour une action de coupe rapide et aucune

accumulation de chaleur

= Nettoyez les soudures et enlevez la peinture, la rouille et les revétements
sans profiler ou creuser le métal sous

MRFD Mini Céramiques Ultra X, Type R N° produit Dimension 24 36 50 60 80 100 120

66-201-XXX 2 po e © o o o o o

66-301-XXX 3 po e © o o o o o

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Fabriqué avec des grains de haute qualité et une structure cristalline plus
fine qui aide a produire un effet d'auto-affitage amélioré

= Amélioration de la performance des grains en céramique avec
d'enlevement de matiere plus élevés

= Ces disques uniques a action abrasive rapide ne produitsent pratigment
aucun échauffement
= Excellent rapport colt / performance

Disques de préparation de surface Ne produit Dimension  Grain
67-200-MM 2 po Moyenne
67-300-CG 3po Grossiére
67-200-CG 2 po Moyenne
67-300-MM 3 po Medium

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Les disques d'ébarbage sont faits de fibres synthétiques robustes reco
vertes de grains abrasifs qui offrent une coupe rapide, sans endommager les
surfaces de métal

= |déal pour ébarber le métal et éliminer la rouille, la peinture ou la calamine
en offrant une alternative plus sécuritaire que les outils a fils métalliques

= Ces disques uniques a action abrasive rapide ne produisent pratiqguement
aucun échauffement

Porte-disques mini type R N° produit Dimension
65-002 2 po Support type R, 1/Pqt
65-003 3 po Support type R, 1/Pqt
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Polarshine® 3

N° produit Dimension

FC3-1L 1 Litre

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Pate a polir ultra-fine servant a protéger les finis
ultrabrillants autant sur les peintures d'origine
que sur les surfaces repeintes

= Polit et scelle les surfaces
= Contient de la cire de carnauba

= Laisse un fini ultrabrillant

Polarshine® 10

N° produit Dimension
PC10-025L 250 ml
PC10-1L 1 Litre
PC10-5L 5 Litres

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Pate de polissage moyenne qui, selon le tampon
utilisé, sert a lustrer ou a polir

= Elimine les marques de poncage sans
application de mastics

= Convient a tous les systémes de peinture,
incluant les vernis résistant aux égratignures

= Sans silicone

Polarshine® 20

N° produit Dimension

PC20-1L 1 Litre

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Pate a polir congue pour éliminer les marques de
poncage des étapes 1 et 2 du systéme
«Golden Finish »

= Convient également pour éliminer et aplanir les
peaux d'orange fines

u |équilibre parfait entre brillant intense et rapidité
d'exécution

= A base d'eau et sans silicone

POLARSHINE® PATES A POLIR

Polarshine® 5

N° produit Dimension

FC5-1L 1 Litre

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= PolarshineMD 5 laisse un fini ultrabrillant, sans
marques de frottement

= Elimine les traces de frottement et les fines
marques de poncage

= Pate a polir moyenne-fine a utiliser pour nettoyer
et rafraichir le fini des surfaces

= Convient pour éliminer les hologrammes
= Sans silicone
= Fajt partie du systéme de « Golden Finish »

Polarshine® 12

Ne° produit Dimension § e
Polarshing

PC12-1L 1 Litre

PC12-5L 5 Litres .

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Congue pour le polissage en une étape en
fabrication d'origine ou de premier rang

= Elimine les marques de poncage produites par les
abrasifs de calibre P2500 ou plus élevé

= [‘équilibre parfait entre brillant final et rapidité
dexécution

= A base deau et sans silicone

Polarshine® 35

N° produit Dimension
PC35-025L 250 ml
PC35-1L 1 Litre
PC35-5L 5 Litres
PC35-17L 17 Litres

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

u Pate a polir puissante congue pour éliminer les
marques de pongage produites par les abrasifs de
calibre P800 ou plus fins, ou sur les surfaces tres
oxydées.

u Peut également étre utilisée pour éliminer les peaux
dorange fines

= |déale pour les enduits gélifiés, les revétements de
réfection et les composites

= Sans silicone

Polarshine® 8

N° produit Dimension

PC8-1L 1 Litre

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Congue pour le polissage en une étape en
fabrication d'origine ou de premier rang

= PolarshineM? 8 élimine de facon permanente les
marques de poncage et de frottement tout en
produisant un fini ultrabrillant

u Congue pour maintenir la température de
surface basse durant le polissage

m Peut étre utilisée avec tous les systemes de
peinture

= Sans silicone

Polarshine® 15

Dimension [MEEea
“olarshine

N° produit

PC15-1L 1 Litre

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

= Pate a polir de texture moyenne congue pour
éliminer les marques de pongage produites par
les abrasifs de calibre P1200 et plus fins ou pour
éliminer l'oxydation et les taches d'eau sur les
revétements de réfection

= Convient également pour éliminer et aplanir les
peaux d'orange fines

= Sans silicone

Polarshine® 45
N° produit Dimension
PC45-025L 250 ml
PC45-1L 1 Liter
PC45-2.8L 2.8 Litres
PC45-17L 17 Litres

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES:

u Pate a polir grossiere congue pour les processus de
production ou de restauration

= Convient aux surfaces et aux revétements durs;
idéale pour les enduits gélifiés et les laques
ultrabrillantes

= Elimine rapidement et de facon permanente les
marques produites par les abrasifs de calibre P600

= Elimine loxydation sévere et restaure la couleur et
le brillant

= Laisse un fini ultrabrillant - polissage en une étape
pour les couleurs claires!

Polissage



























































































